PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

Marian Matuszak

£3-210 Zerkéw, Dobieszczyzna 117

tel. (0 62) 740 25 40

NIP 617-124-48-35. R: 250910406

/jednostka przeprowadzajgca kontrole/

PROTOKOL nr 41/2015

Kontroli /rocznej/ stanu technicznego i wartosci uzytkowej drogi gminnej

Nr 620021P

Odcinek drogi Z6tkéw, od ul. Ceglanej do drogi powiatowej Zerkéw - Grab

od km 04000 do km 24510

/ podstawa prawna — art. 62 ust. 1 pkt. 1 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 1409 ze

zmianami /

Zarzadca drogi — Burmistrz Miasta i Gminy Zerkéw

Termin przeprowadzenia przegladu: 08.08.2015 .

L

Il

I1I.

1V,

VI.

VIT.

VIII.

Nawierzchnia
Ttuczniowa i gruntowa w dostatecznym stanie technicznym.

Pobocza
Bez uwag.

Rowy
Nie dotyczy

Chodniki i zatoki
Nie dotyczy.

Oznakowanie poziome i pionowe
Oznakowanie pionowe prawidlowe i w dobrym stanie technicznym.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nie dotyczy

Zadrzewienie
Bez uwag.

Wykonanie ostatnich zalecen.
Wykonano zalecenia z ostatniego przegladu.

Ccena koricowa droqi:

Droga w dostatecznym stanie technicznym, nadaje sie do dalszej eksploatacji.
Zaleca sie profilowanie odcinka nawierzchni gruntowej raz w roku.

Osoby przeprowadzajace kontrole:



PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

Marian Maruszak
63-210 Zerkéw, Dobieszczyzna 117
tel. (0 62) 740 25 40
NIP 617-124-4R-35. R: 2509104086

/jednostka przeprowadzajgca kontrole/

PROTOKOL nr 41/2016

Kontroli /rocznej/ stanu technicznego i wartosci uzytkowej drogi gminnej
Nr 620021P

Odcinek drogi Z6tkéw, od ul. Ceglanej do drogi powiatowej Zerkéw - Grab
od km 0+000 do km 2+510

/ podstawa prawna — art. 62 ust. 1 pkt. 1 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane tj. Dz. U. z 2016r. , poz. 290 /
Zarzadca drogi — Burmistrz Miasta i Gminy Zerkéw
Termin przeprowadzenia przegladu: 24.08.2016 r.

I. Nawierzchnia
Bitumiczna w dobrym stanie technicznym
ttuczniowa i gruntowa w dostatecznym stanie technicznym.

II. Pobocza
Bez uwag.

ITII. Rowy
Nie dotyczy

IV. Chodnikii zatoki
Nie dotyczy.

V. Oznakowanie poziome i pionowe
Oznakowanie pionowe prawidtowe i w dobrym stanie technicznym.

VI. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nie dotyczy

VII. Zadrzewienie
Bez uwag.

VIII. Wykonanie ostatnich zalecen.
Wykonano zalecenia z ostatniego przegladu.

Ocena koncowa drogi:

Droga w dostatecznym stanie technicznym, nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.
Zaleca sie profilowanie odcinka nawierzchni gruntowej i ttuczniowej raz w roku.

Osohy przeprowadzajace kontrole:
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LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z. 0.0. ' GI NG? R

ul. M. Dgbrowskiej 8, 62-500 Konin LEHMANN-+PARTNER

Protokot nr 62/D/2017
z kontroli okresowej - 5-letniej stanu technicznego drogi

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 62 ust.1. pkt. 1i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane z pdzniejszymi zmianami, oraz na podstawie art. 20 pkt. 10 Ustawy o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 z pézniejszymi zmianami.

Nazwa zarzadcy drogi  Burmistrz Miasta i Gminy Zerkéw

Nr drogi G620021P

Nazwa ulicy

Dtugosé drogi [m] 2572

Przebieg drogi od: granicy miasta
do: P3678P

Podstawowe dane o drodze*:

® Jedno-jezdniowa; dwu-jezdniowa; dwu-jezdniowa na fragmencie

e Chodnik obustronny, chodnik jednostronny (Lewy), chodnik jednostronny (Prawy),
chodnik przemienny, brak chodnika

* Rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna, betonowa, brukowa, gruntowa, ttuczniowa,
Zwirowa, z elementow drobnowymiarowych, o réznych nawierzchniach, inna

® Rodzaj nawierzchni chodnika: kostka brukowa, kostka kamienna, ptytki betonowe,
bitumiczna, o réznych nawierzchniach, iNnNa ........c.ooocovevve e,

* -wihasciwe podkresli¢

Kontrolujgcy Podpis kontrolujgcego

Imie i nazwisko: Krzysztof Witkowski ?{LD 7 { .

nr uprawnien budowlanych ~ WKP/0096/0WO0D/09 A W P‘Lv
Krzvsztof Witkowski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
e ew. WKP/00S6/0WOD/09

Lipiec 2017
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LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z. 0.0. V GING:=R

ul. M. Dgbrowskiej 8, 62-500 Konin LEHMANN-+PARTNER

Fot. 1 Pikietaz 0+006. Nawierzchnia z masy bitumicznej — widoczne ubytki powierzchniowe, faty,

zapadnigcia oraz spekania.

Fot. 2 Pikietaz 0+181. Nawierzchnia z masy bitumicznej w bardzo dobrym stanie. Z prawej strony
widoczny zasypany $ciek drogowy. Z lewej strony jezdni widoczne pobocze wzmocnione ttuczniem,

I itowstes

KrzvsziofT ihgdwski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew WK POOOR/IOWOD/DS




LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z. 0.0. ' GI NG R

ul. M. Dabrowskiej 8, 62-500 Konin LEHMANN-+PARTNER

Fot. 3 Pikietaz 1+004. Nawierzchnia iwirowo-ttuczniowa o nieréwnosciach do 10 cm, wymagajaca
profilowania.

¥

Fot. 4 Pikietaz 2+367. Nawierzchnia zwirowa. Odwodnienie zte - brak rowow po obu stronach jezdni.

I tkowskes

Krzysztof {ffthowskig
UPRAWNIENIA BUDGWLANE
nr ew. WKPIN0O6/OWOD/08




LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z. 0.0.

V. GING-R

ul. M. Dabrowskiej 8, 62-500 Konin LEHMANN-I—PARTI\_’E_R
1. Stan nawierzchni:

1 0+000-0+071 1/lewa stan ostrzegawczy bitumiczna

1~ 0+000-0+071 1/prawa stan ostrzegawczy bitumiczna

1 0+071-0+730 1/lewa stan bardzo dobry bitumiczna

1  0+071-0+730  1/prawa stan bardzo dobry bitumiczna

zZwir wzmocniony
1 0+730 - 0+800 - : nierownosci do 5 cm thuczniem

Zwir wzmocniony
1 0+800 - 1+100 - nierownosci do 10 cm tluczniem

Zwir wzmocniony
1 1+100 - 1+300 - nierdwnosci do 5 cm ttuczniem

1 1+300 - 2+572 - nieréwnosci powyzej 10 cm 21K

Stan bardzo dobry - nawierzchnia nie posiada uszkodzer lub niewielkie uszkodzenia o motym natezeniu. Brak zalecer.

Stan dobry - nawierzchnia posiada uszkodzenia, ktdre nie wplywajq znaczqco na bezpieczeristwo i komfort jazdy. Brak zalecer.

Stan ostrzegawczy - nawierzchnia posiada uszkodzenia, ktére mogq mie¢ wplyw na bezpieczeristwo i komfort jazdy. Nalezy
zaplanowac remont.

Stan zty - nawierzchnia posiada znaczng ilos¢ uszkodzeri, majgcych negatywny wpfyw na bezpieczeristwo i komfort jazdy. NaleZy
wykonac remont.

Stan bardzo zly - nawierzchnia posiada duzg ilos¢ uszkodzer o duzym natezeniu. Nawierzchnia wymaga wykonania pilneg©
remontu.

Stan nawierzchni utwardzonej zostat przedstawiony na zatgczonych arkuszach przeglgdu.

Whioski i uwagi pokontrolne:

Nalezy zaplanowaé remont nawierzchni asfaltowej na odcinkach o ostrzegawczym stanie
nawierzchni. Nalezy réwniez wykona¢ profilowanie nawierzchni na odcinkach
nieutwardzonych, na ktérych nieréwnoéci przekraczajg 5 cm.

Stan chodnikéw i Sciezek rowerowych:
2.1. Wyboje, brak elementdw nawierzchni (orientacyjna lokalizacja):
Strona Od KM Do KM
Nie dotyczy.

2.2. Zniszczenia i uszkodzenia warstwy scieralnej:
Strona Od KM Do KM

Nie dotyczy. U/{'wab L/;

Krzysztof Witkowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. WKP/00g8/0wWO /09
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LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z. 0.0. P.GING:-R

ul. M. Dabrowskiej 8, 62-500 Konin LEHMANN-+PARTNER

2.3. Deformacje i zapadniecia (orientacyjna lokalizacja):
Strona 0d KM Do KM
Nie dotyczy.

2.4 Przeszkody i inne uszkodzenia utrudniajace korzystanie z chodnika:

Strona Od KM Do KM
Nie dotyczy.

Whioski i uwagi pokontrolne:

Brak.
3. Pobocza:
HM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KM sl o s O e S o W s e T - L I L
0+000-1+000 0. 1o ot Eiiasb* L 0 1'% tal ® o]0 0 4 4 14
1+000-2+000 (O[O [o|o o[04 |44 4|4 [a]4a |2 44 4
2+000-3+000 |4 | 4 [4]| 4 4l4alalalalals

¥ -brak pobocza

0 - stan dobry (pobocza réwno z jezdnig, ze spadkiem od jezdni)

1 - stan zadowalajqcy; pobocze zanizone do 5 cm

2 - stan niezadowalajgcy, pobocze zanizone 5-15 cm

3 - stan zty; pobocze zanizone powyzej 15 cm

4 - stan zadowalajgey; pobocze zawyzione do 5 cm

5 - stan niezadowalajqcy; pobocze zawyzone 5-15 cm

6 - stan zty; pobocze zawyzione powyzej 15 cm

7 -stan zadowalajgcy; pobocze skoleinowane do 5 cm

8 - stan niezadowalajgcy; pobocze skoleinowane 5-15 cm

] - stan zfy; pobocze skoleinowane powyzej 15 cm

Whioski i uwagi pokontrolne:

Nalezy usuna¢ nadmiar gruntu z zawyzonych poboczy.

4. Rowy (stan i droznosc):
HM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KM PILI(P/L|P|L|P|L|P|{L|P|L|P|L|P]|L LIPLE
0+000-1+000 (1|3 (0|3 |0 |3]o[3|0o[1]0]1
1+000-2+000 3 |3(3}3|3|3|8(313|3|2]3 313
2+000-3+000 2831313 3{3|3|3l23|3

I i Flowske,

Krzyszl%}r%g’rg 155%(1

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
nr ew. WKFP/0096/0WOD/08



LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z. 0.0. V GING:=R

ul. M. Dabrowskiej 8, 62-500 Konin LEHMANN+PARTNER

0. - Niedotyczy

1. - Rowy drozne.
2. - Rowy niedroine
3 - Brak rowow

Whioski i uwagi pokontrolne:
Nalezy wykona¢ elementy odwodnienia na odcinkach, gdzie rowy nie wystepuja.

5. Skrzyzowanie z koleja (przyblizona lokalizacja, uszkodzenia):
KM Uszkodzenia
Brak.

Whioski i uwagi pokontrolne:
Brak.

6. Oznakowanie pionowe (czytelno$¢ oznakowania, czy widoczno$é oznakowania jest ograniczona
przez gatezie lub inne przeszkody):

.. - . - ra * . ’ /**
Przyblizona lokalizacja Liczba znakow Stan Widocznos¢
0+000-2+572 3 dobry dobra

‘stan dobry - prawidtowo zamontowany, odblaskowy
stan zadowalajacy - nieprawidtowo zamontowany
stan zty - skorodowany, nieczytelny, zniszczony, uszkodzony mechanicznie
" widocznosé dobra - nieograniczona przez inne elementy
widocznosc ograniczona - widoczne z ograniczonej odlegtosci
widocznosc zta - znak niewidoczny dla poruszajacych sie pojazdow

Whioski i uwagi pokontrolne:
Brak zalecen.

7. Pozostate elementy pasa drogowego:
e Bariery, stupki, tancuchy, oswietlenie:
Pikietaz Rodzaj Stan
0+000-0+071 oswietlenie dobry

e Elementy powierzchniowe:

Strona Od KM Do KM Rodzaj Stan Nawierzchnia

prawa 0+070 0+090 sciek drogowy zty prefabrykaty betonowe
prawa 0+090 0+150 sciek drogowy dobry prefabrykaty betonowe
prawa 0+150 0+465 sciek drogowy zty prefabrykaty betonowe
prawa 0+465 0+613 sciek drogowy dobry prefabrykaty betonowe

bt bowssles

onrzrsziof ksl

nr ew. WKP/0O096/0WOD/08




LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z. 0.0. W GING:=R

ul. M. Dgbrowskiej 8, 62-500 Konin LEHMANN+PARTNER

® Elementy punktowe:
Pikietaz Rodzaj Stan
Brak.

*stan dobry - elementy zabezpieczone przed korozja, prawidtowo zamontowane;
stan zadowalajacy - prawidtowo zamontowane, pokryte korozja,
stan zty — nieprawidfowo zamontowane, uszkodzone, macno skorodowane.

Whioski i uwagi pokontrolne:
Nalezy oczyscic Sciek drogowy w ztym stanie.

8. Zdarzenia szczegdlne wplywajace na bezpieczenstwo ruchu. (np. nieoznakowane ograniczenia

skrajni):
Pikietaz poczatku Pikietaz konca Rodzaj
0+761 0+770 brak barier na przepuscie
1+985 2+063 gatezie w skrajni
2+316 2+333 gatezie w skrajni

i e

Fot. 5 Pikietaz 0+768.

Brak barier na przepuscie.

| Htlowsle,

Krzysztof Witkowski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. WKP/0096/0WOD/08
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LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z. 0.0. ' Gl NG R

ul. M. Dabrowskiej 8, 62-500 Konin LEHMANN-+PARTNER

Fot. 6 Pikietaz 2+047. Z prawej strony jezdni widoczne gatezie w skrajni.

Whioski i uwagi pokontrolne:
Nalezy ustawic bariery ochronne na przepuscie oraz przyciaé gatezie ograniczajace skrajnie.

Obiekt nadaje sie do uzytkowania.

i ctowstes

Krzysztof Witkowski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. WKFR/0096/0W0OD/09
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